	
	ГТО 30 (89)

	     ГТО комплекс состоит из 15 опорных столбов. Высота 2600 мм –7шт., 2300 мм- 2 шт., 1500 мм- 2 шт., 500 мм – 4 шт. В комплексе к столбам высотой 2600 мм при помощи хомутов крепится шведская стенка с шагом перекладин 340 мм, ширина 1200 мм, высота 2000 мм. Перекладины для подтягивания длиной 1200 мм, фиксируются при помощи хомутов между столбами на высоте 2400 мм, 2200 мм, 2000 мм. В комплексе имеется рукохода – змейка - длиной 1860 мм . Рукоход расположен на высоте 2500 мм.  В комплексе установлены две лавки для пресса с разным углом наклона, которые фиксируются к опорным столбам и при помощи хомутов и перекладин длиной 650 мм. 
Хомут выполнен в виде двух разъемных частей, соединяемых между собой  винтами М10. Стойки выполнены из трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3,5 мм , в верхней части стойки - заглушка стальная по ГОСТ 17379-2001.Сварка осуществляется в заводских условиях. Шведская стенка  - сварная конструкция из труб диаметром 32 мм  толщина  стенки 2,8 мм. Перекладины для турника, перекладины для крепления лавок , рукоход -змейка выполнены из  труб диаметром 32 мм толщина стенки 2,8 мм. Скамья для пресса выполнена из ламинированной антискользящей фанеры толщиной 18 мм, габариты скамьи 1600х600х18 мм..
 Металлические детали спортивного снаряда покрыты атмосферостойкой молотковой краской.
Тренажер отвечает всем требованиям по сдаче норм ГТО.

	
	Габариты ДхШхВ, мм
	2770х8040х2600


Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Гарантийный срок на изделия 12 месяцев

